
EIGENSCHAFTEN:

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne
Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

250ml Flasche       

KÜHLER-DICHT

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de

Kühlsystem-Sicherung

» bei Haarrissen im Kühler, Motorblock oder im Zylinderkopf
» bei undichten Schlauchanschlüssen
» bei defekten Kopfdichtungen
» bei Leckagen an Dichtringen von Wasserpumpen

2m Kühler-Dicht ist eine zuverlässige Wirkstoffkombination mit dauerhafter Dichtwirkung. Es dichtet Haarrisse und kleine
Leckstellen die nicht sofort zu lokalisieren sind, problemlos ab. Das Produkt ist dauerflexibel (härtet im Wasser nicht aus)
und lässt sich bei Bedarf wieder ausspülen.  

2m Kühler-Dicht erhöht die Betriebssicherheit und schützt vor Motorschäden bedingt durch Kühlwasserverlust. Des
Weiteren schützt es vor Rost und ist biologisch abbaubar. 

2m Kühler-Dicht sichert die Funktionsfähigkeit von Wasserpumpen und Heizungsaggregaten. Das Produkt ist mischbar
mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln und Kühlerflüssigkeiten. 

ANWENDUNGSGEBIETE:

ERHÄLTLICHE GEBINDE:

Art.Nr.: 209029

Kühlwasserstand prüfen. Bei warmen Motor und geöffneten Heizungshähnen direkt zugeben, oder über Ausgleichsgefäß
ansaugen lassen. Anschließend Kühlflüssigkeitsstand prüfen.

Flascheninhalt reicht für ca. 12 Liter Kühlflüssigkeit. 

ANWENDUNG:


